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前  言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。
本大纲为首次制定。
本大纲由江苏省农业农村厅提出。
本大纲由江苏省农业机械试验鉴定站技术归口。
本大纲起草单位：江苏省农业机械试验鉴定站。
本大纲主要起草人：魏国俊、夏利利、王智。
油菜毯状苗移栽机
1　 范围

本大纲规定了油菜毯状苗移栽机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。
本大纲适用于油菜毯状苗移栽机的专项鉴定。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

油菜毯状苗

在秧盘内培育的，根系相互交织成毯状的油菜秧苗。
露苗

三分之二以上根部裸露在地表上的秧苗。

漏栽

理论上应当栽植秧苗的地方而实际上没有（穴播机插秧机的定义）。

埋苗

秧苗上部展开叶全部埋于地表下的秧苗。

伤苗

一穴中所有苗株根茎折断的秧苗。
4　 基本要求
4.1　 申请方需提供的文件材料
除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

a)  产品规格表（见附录A）一份；

b)  样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；
c)  创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告之一）；
d)  配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件；

e)  符合大纲要求的检验检测报告（如适用）；
f)  符合大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。
以上材料需加盖制造商公章。
4.2　 样机确定
     样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台（套）。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。
5　 鉴定内容和方法

5.1　 一致性检查
5.1.1　 检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与产品执行标准、产品使用说明书所描述的一致。对照产品规格表的设计值对样机的相应项目进行检查。
                         表1   一致性检查项目、限制范围及检查方法
	序号
	检查项目
	限制范围
	检查方法

	1
	型号名称
	一致
	核对

	2
	结构型式
	一致
	核对

	3
	配套
发动机
	额定功率（或标定功率）
	一致
	核对

	
	
	额定转速（或标定转速）
	一致
	核对

	4
	工作状态a 外形尺寸
	允许偏差为 3%
	测量（包容样机最小长方体的长、宽、高）


	5
	工作行数
	一致
	核对

	6
	行距
	允许偏差为2%
	测量（测量相邻两栽植臂中心线的距离）

	7
	穴距调节机构型式
	一致
	核对

	8
	穴距调节范围
	一致
	核对

	9
	变速方式
	一致
	核对

	10
	行走轮
	前轮
	结构型式
	一致
	核对

	
	
	
	直 径
	一致
	核对

	
	
	后轮
	结构型式
	一致
	核对

	
	
	
	直 径
	一致
	核对

	11
	平衡机构型式
	一致
	核对

	12
	栽植臂型式
	一致
	核对

	13
	覆土轮调节范围
	一致
	核对

	a 工作状态是指样机在硬化检测场地上的水平状态（不含划行器）。


5.1.2　 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。
5.2　 创新性评价
5.2.1　 评价方法
创新性评价依据创新产品应用领域、技术创新点的情况，采用材料评审方式或专家组评价方式之一进行评价。
材料评审方式，依据制造商提供以下材料之一进行评价：
a) 发明专利；
b） 实用新型专利；
c） 科技成果评价证书；
d)  科技成果查新报告。
专家组评价方式，由省级以上农机事业单位或农机学会（协会）等组织专家组成评审组，对制造商提供的创新性材料进行评价，专家组人数为单数且不少于3名。
5.2.2　 判断规则
5.2.2.1  材料评审的，经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。
5.2.2.2  专家组评价的，专家组形成创新性评价意见，2/3以上的专家评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。
5.3　 安全性检查
5.3.1　 安全防护
5.3.1.1  外露的传动件、旋转部件应有防护罩。
5.3.1.2  具有在运输状态下锁定运动部件的装置。
5.3.1.3  排气口的位置和方向应避开驾驶员和必须站在机器上的其他操作者。
5.3.1.4  工作台应平坦、表面应防滑。工作台面积应不小于 0.36m2 ，且横向最小宽度为450mm。
5.3.1.5  在道路运输时，划行器应能牢固锁定。
5.3.1.6  操作者关键操纵装置附近应粘贴适合操作者操作的文字操作符号；所有操纵装置周围应有最小25mm 的间隙；踏板应具有防滑面且便于清理。
5.3.1.7  蓄电池的非接地端应进行防护，以防止其意外接触或短路。
5.3.1.8  停车制动，在20%的干硬坡道，将变速器置于空挡，发动机熄火，保持5min，应能可靠驻车。试验应在沿上、下坡两个方向进行。
5.3.2　 安全信息
5.3.2.1  在产品秧箱/苗箱、秧爪、加油口、排气管消声器出口、工作台等危险部位，应在附近明显
位置上设置安全警示标志。
5.3.2.2  使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应符合 GB 10396 的规定，在使用说明书中复现，并说明及粘贴位置。
5.3.3　 判定规则

安全防护和安全信息检查符合5.3.1、5.3.2规定时，安全检查结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。
5.4　 适用地区性能试验
5.4.1　 评价方法
适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，或具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告，检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。
5.4.2　 评价内容

适用性评价内容和要求见表2。
表 2 适用性评价内容和要求

	序号
	项目
	单位
	要求

	1
	移栽合格率
	栽植频率≥120穴/分
	/
	≥75%

	
	
	栽植频率＜120穴/分
	
	≥85%

	2
	伤苗率
	/
	≤5%

	3
	露苗率
	/
	≤15%

	4
	漏栽率
	/
	≤18%


5.4.3　 作业性能试验
5.4.3.1  试验条件
试验场地：试验田为已耕翻地,地表平整,不得有大土块和石块、秸秆及杂草等障碍物,土壤含水率不大于25%。

试验秧苗：按企业明示的适用范围采用适合栽植的秧苗，插前空格率应不大于 5%，若大于5%，重新更换试验用盘育秧苗。从试验的秧苗中随机取样1盘（块），随机取25株秧苗，记录秧苗高、叶片数等。

5.4.3.2   试验方法

在使用说明书规定的作业速度下作业，测定并记录作业速度。样机在20m测区内作业往返各2个行程。
a)  栽植频率
[image: image15.png]zs
= X 100%



栽植频率是通过计算单位时间内，在一个栽植行内移栽机移栽到地里的全部秧苗穴数来确定，移栽时间以秒计，栽植频率按式（1）计算。重复试验三次。
                            …………………………………………… (1)
式中：
    F——移栽频率，单位为穴每分钟；
    Z——移栽数，单位为(穴)；
    t——移栽时间，单位为秒（s）。
    b)  移栽合格率
在测定移栽频率的同时，分别测定其漏栽、重栽、倒伏、伤苗、露苗、埋苗的穴数及测定段的长度、漏栽穴数和重栽穴数 。
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    每株秧苗的移栽状态不得重复统计计算，如某株秧苗确定为埋苗后，不得再确定为伤苗或倒伏。 按式（2）、（3）、（4）、（5）计算各项指标。      
                                               …………………………………………… ….(2)
式中：

Q—— 移栽合格率；
N’——测定段内的理论穴数，单位为（穴）；
NHG——合格穴数，为理论穴数减去漏栽、重栽、倒伏、伤苗、露苗、埋苗穴数，单位为（穴）。
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c)  伤苗率
                                      ………………………………………………… ….(3)
式中：                                           


[image: image1.wmf]s

R

——伤苗率；


[image: image2.wmf]Zs

 ——伤苗株数总和，单位为株；

Z ——测定总株数，单位为株。
d)  漏栽率
                                     ………………………………………………… ….(4)
式中：


[image: image3.wmf]Ri

 ——漏栽率；


[image: image4.wmf]Xi

 ——漏栽穴数总和，单位为穴；

X ——测定总穴数，单位为穴。

    e)  露苗率
                       E=
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   ………………………………………………… ….(5)
式中：

E  ——露苗率；

[image: image8.wmf]LM

N

——露苗穴数，单位为穴；

[image: image9.wmf]'

N

——测定段内的理论穴数，单位为穴。
5.4.4　 判定规则

试验结果满足表2要求，或制造商提供的检验检测报告、实地试验验证报告满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符合大纲要求。
5.5　 综合判定规则

5.5.1产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。
                                    表3    综合判定表
	一级指标
	二级指标

	
	序号
	项  目
	单位
	要求

	一致性检查
	1
	见表1
	/
	符合本大纲表1的要求

	创新性评价
	1
	见5.2.1
	/
	符合本大纲第5.2.2的要求

	安全性检查
	1
	安全防护
	/
	符合本大纲第5.3.1的要求

	
	2
	安全信息
	/
	符合本大纲第5.3.2的要求

	性能试验
	1
	移栽合格率
	栽植频率≥120穴/分
	/
	≥75%

	
	
	
	栽植频率＜120穴/分
	
	≥85%

	
	2
	伤苗率
	/
	≤5%

	
	3
	露苗率
	/
	≤15%

	
	4
	漏栽率
	/
	≤18%


5.5.2一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。
附  录  A

  （规范性附录）

表A.1　产品规格表

	序 号
	项  目
	单  位
	设 计 值

	1
	型号名称
	/
	

	2
	结构型式
	/
	

	3
	配套发动机生产企业
	/
	

	4
	配套发动机型号规格
	/
	

	5
	配套发动机额定功率（或标定功率）
	kW
	

	6
	配套发动机额定转速（或标定转速）
	r/min
	

	7
	整机外形尺寸(长*宽*高)
	mm
	指机器在平整硬化地面上处于自然状态（不用人工扶持，划行器收起，栽秧台放置最低位置）下的尺寸

	8
	作业速度
	m/s
	

	9
	作业小时生产率
	hm2/h
	

	10
	单位作业量燃油消耗量
	kg/hm2
	

	11
	工作行数
	行
	

	12
	行距
	mm
	

	13
	穴距调节机构型式
	/
	

	14
	穴距调节范围
	mm
	

	15
	穴距
	mm
	

	16
	覆土轮调节范围
	mm
	

	17
	移距
	mm
	

	18
	移栽深度
	mm
	

	19
	移栽频率
	穴/分
	

	20
	变速方式
	/
	

	21
	行走轮结构型式（前，后）
	/
	

	22
	行走轮直径（前，后）
	mm
	

	23
	平衡机构型式
	/
	

	24
	移栽臂型式
	/
	□旋转式    □曲柄摇杆式    □其他


A 企业负责人：                       （公章）                       年    月    日

B 企业负责人：                       （公章）                       年    月    日

企业负责人：                    （公章）                          年     月     日 
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